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Kære kunde,

Tak fordi du har købt dette NBE produkt som er designet og fremstillet i Danmark efter de 
højeste standarder i EU. For at du kan få mest muligt ud af dit produkt, anbefaler vi kraftigt, at 
du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du betjener grillen.
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VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION! LÆS VENLIGST ALT FØR 
INSTALLATION OG BRUG.

FARE, ADVARSELog FORSIGTIGHEDbruges i hele denne manual til at markere særligt vigtige 
oplysninger og instruktioner. Læs og følg disse instruktioner for at undgå skader på dig selv, 
andre eller udstyret..

Signalordene er defineret nedenfor :

FARE: Angiver en farlig situation, hvor det VIL forårsage død eller alvorlig personskade, hvis 
det ikke tages i betragtning.
ADVARSEL: Angiver en farlig situation, hvor det KAN forårsage død eller alvorlig personskade, 
hvis det ikke tages i betragtning.
FORSIGTIGHED: Angiver en farlig situation, hvor det KAN forårsage mindre eller moderate 
personskader, hvis det ikke tages i betragtning.

Montering af grillen:

ADVARSEL: Denne grill er ikke beregnet til at blive anvendt i køretøjer eller på både.
ADVARSEL: Denne grill må ikke indbygges i nogen anden konstruktion.
WARNING: Brug kun grillen, hvis alle dele er på plads, og grillen er samlet korrekt.
FARE: Brug kun grillen udendørs i godt ventilerede områder. Den må derfor ikke anvendes i 
garager, bygninger, telte, overdækkede passager eller under brandfarlige konstruktioner.
FARE: Brug ikke kul, briketter eller andet brændstof i grillen.
ADVARSEL: Brug kun grillen som beskrevet i denne manual. Forkert brug kan resultere i 
brand, elektrisk stød eller anden personskade. 
ADVARSEL: Tilslut kun dette apparat til en jordet stikkontakt. Brug ikke stikadaptere.
ADVARSEL: Apparatet skal forsynes med strøm fra en fejlstrømsafbryder (RCD) med en 
standard reststrøm på højst 30 mA.
ADVARSEL: Betjen ikke grillen, hvis stikkontakten er beskadiget.
ADVARSEL: Tag altid fat i selve stikket, når du tager det ud af stikkontakten. Undgå at trække i 
ledningen.
ADVARSEL: Hold grillområdet fri for brændbare væsker og dampe, såsom benzin, spiritus eller 
lignende, samt brændbare/antændelige materialer.
ADVARSEL: Skulle der opstå en fedt brand, skal du lukke låget, slukke for grillen på tænd/sluk-
knappen og tage stikket ud af stikkontakten. Lad låget være lukket, indtil branden er slukket. 
Brug ikke væsker til at slukke branden.
ADVARSEL: Dele af grillen kan være meget varme. Sørg for at holde børn og kæledyr på sikker 
afstand fra grillen.
ADVARSEL: Indtagelse af alkohol, medicin og euforiserende stoffer kan forringe brugerens 
evne til at samle, flytte, opbevare og bruge grillen på en korrekt og sikker måde.
ADVARSEL: Grillen skal altid være under opsyn når den er tændt. Udvis forsigtighed når du 
bruger grillen. Hele grillboksen bliver varm, når grillen er i brug.

ADVARSLER
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ADVARSLER

Min 100 cm 
όплέύ 

Min 60 
ŎƳ όнпέύ 

Min 100 cm 
όплέύ 

Min 60 
ŎƳ όнпέύ 

Min 60 
ŎƳ όнпέύ 

ADVARSEL: Flyt ikke grillen, når den er i brug.
ADVARSEL: Hold elektriske ledninger væk fra varme overflader. Følg instruktionerne for 
ledningsføring.
ADVARSEL: Placer net ledningen væk fra travle områder. Sørg for, at ledningen er placeret, så 
du ikke risikerer at trække i den eller snuble over den.
ADVARSEL: Kontroller jævnligt net ledningen og stikket for tegn på beskadigelse. Brug ikke 
produktet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
ADVARSEL: Sprøjt ikke væske ind i grillen, da dette kan forårsage elektrisk stød.
ADVARSEL: Grillen skal stå på en plan overflade.
FORSIGTIGHED: Før du tilslutter grillen, skal du kontrollere, at forsyningsspændingen svarer til 
strømforsyningens nominelle spænding, der er angivet på etiketten på enheden.
FORSIGTIGHED: Denne grill er kun beregnet til privat udendørs brug. Det må ikke bruges 
indendørs eller til kommerciel madlavning. Grillen må ikke bruges til opvarmning indendørs.
FORSIGTIGHED: Brug ikke denne grill i køretøjer, på både eller steder hvor den opbevares.
FORSIGTIGHED: Lad grillen køle af, før den flyttes, rengøres eller opbevares.
FORSIGTIGHED: Grillen skal køles ned, inden den tildækkes.
ADVARSEL: Risiko for skader! Stegetermometrene er meget spidse. Vær forsigtig, når du 
håndterer dem.
ADVARSEL: Risiko for forbrændinger! Håndtering af varme stegetermometre uden at have 
tilstrækkelig håndbeskyttelse, kan forårsage alvorlige forbrændinger. Anvend altid 
beskyttelseshandsker, når du bruger dette produkt for at undgå at blive forbrændt.

ANVENDELSESFORMÅL:
Dette apparat er beregnet til udendørs grillning og brugerne skal overholde alle 
sikkerhedsforskrifter og retningslinjer som er beskrevet i denne brugervejledning. Undladelse 
af at følge sikkerhedsforskrifterne kan resultere i skader og/eller kvæstelser.
Producenten eller forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug. 
ADVARSEL: Enheden bør ikke bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner.

SIKKERHEDSAFSTAND: 
ADVARSEL: Det er vigtigt at holde tilstrækkelig afstand fra brændbart materiale ved 
ŀƴǾŜƴŘŜƭǎŜ ŀŦ ƎǊƛƭƭŜƴΦ IƻƭŘ Ŝƴ ƳƛƴƛƳǳƳǎŀŦǎǘŀƴŘ Ǉň млл ŎƳ όплϦύ ŦǊŀ ƎǊƛƭƭŜƴǎ ǘƻǇƭňƎ ǘƛƭ 
eventuelt overliggende materiale og en minimumsafstand på 60 cm (24") fra siderne, 
ōŀƎǎƛŘŜƴ ƻƎ ŦƻǊǎƛŘŜƴ ŀŦ ƎǊƛƭƭŜƴΦ

Min 60 
ŎƳ όнпέύ 
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TEKNISKE DATA: GRILL

Model Tokyo Jakarta Seoul

Strøm 1-12kWh 1-10kWh 1-8kWh

Grilloverflade (2 niveauer) 10400cm2 8000cm2 5600cm2

Grilloverflade bund 130x60cm 100x60cm 70x60cm

Grilloverflade top 130x20cm 100x20cm 70x20cm

Temperaturområde 40-300°C 40-300°C 40-300°C

Digital temperaturkontrol Yes Yes Yes

Stegetermometer tilslutning 2 2 2

Temperaturzoner 3 3 3

Fedtspande 2 2 2

Brænderjusteringshåndtag V V V

Dobbelt isoleret V V V

Rustfri stålrist V V V

Indvendig beklædning af rustfrit stål V V V

Magasinkapacitet 15kg 15kg 15kg

Højde x bredde x dybde 125x205x60cm 125x175x60cm 125x145x60cm

Vægt 140kg 120kg 100kg

Tilslutning230V & 110V modeller 230V/50Hz  
110V/60Hz

230V/50Hz  
110V/60 Hz

230V/50Hz  
110V/60Hz

Strømforbrug under drift 40W 35W 30W

Strømforbrug under opstart (2-3 min) 300W 300W 300W
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Justeringsstang -
giver dig 
mulighed for at 
justere 
temperaturen i 
de tre 
varmezoner.

15 kg 
magasin.

Styringens 
serienummer og 
kodeord til grill-
appen findes på 
indersiden af 
ǎƪŀōǎƭňƎŜƴΦ

Temperatursensor 
zone 1

Temperatursensor 
zone 2

Temperatursensor 
zone 3

Kroge til 
fedtspande. 
Sørg altid for, at 
spandene er 
fastgjort på 
krogene.



Å1 x grill 
kabinet

Å1 x brænderhoved
m/ justeringsstang

Å1 x brænder-
reflektorplade

Å1 x 
sidebord

Å1 x 
skorstensrør

ÅGrillristebund: 
Seoul: 5 stk.
Jakarta: 7 stk.  
Tokyo: 9 stk.

Å1 x grillrist -
top

Å11 x T25 
10mm skruer
(til sidebord
ogskorsten)

Å1 x 
grillskraber

Å2 x 
stegeterm. 
sensorer

Å1 x 
strømkabel

Å5 x 
grillværktøjs
kroge

Å2 x fedtspande

Undersøgvenligstom emballagenindeholderalle dele. Kontaktdin 
lokaleforhandler, hvisder manglerdele.

Nødvendige
værktøjer: 

MONTERING

T25 bit

Or 

T25 bit
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MONTERING

1. Før justeringsstangen gennem sideåbningen 
på grillen og sørg for, at dysen hviler sikkert 
over brænderen.

2. Sørg for, at brænderens reflektorplade er sat 
sikkert ned på fastgørelsesbeslagene.

3. Monter grillristene på øverste og 
nederste niveau.

4. Fastgør sidebordet og skorstensrøret 
med de medfølgende skruer. (T25)
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BETJENING AF BRÆNDERENS 
JUSTERINGSSTANG

Position 0: Når justeringsstangen er sat i position 
0, er flammen ligeligt fordelt mellem venstre og 
højre side af grillen. Centersensoren vil opfange 
en lidt lavere temperatur end den temperatur, der 
er vist i venstre og højre temperaturzone; 
temperatur forskellen er dog marginal i forhold til 
de fleste tilberedningstider.

Position 1:  Indstilling af justeringsstangen til 
position 1 til venstre for position 0 vil tillade 
højere temperaturer på venstre side af grillen at 
være højere end på højre side af grillen.

Indstilling af stangen til position 1 til højre for 
position 0, vil få temperaturen til at blive højere 
på højre side af grillen.

Position 2:På samme måde vil indstilling af 
justeringsstangen til position 2, placeret til 
venstre for position 0, tillade meget højere 
temperaturer på venstre side af grillen.

Indstilling af stangen til position 2 til højre for 
midten vil give mulighed for at temperaturen 
bliver højere på højre side af grillen.

Styring af varmezoner

RTB-grillen har tre temperaturzoner, der kan justeres manuelt ved at justere 
brænderens dysehoved i 5 mulige indhakkede positioner, som inkluderer 
henholdsvis 2, 1, 0, 1 og 2 fra venstre mod højre.  

Bemærk: Brænderen på grillen vil modulere for at opretholde den ønskede 
grilltemperatur baseret på den højeste temperaturværdi målt blandt de tre 
zonetemperatursensorer. 
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